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このガイドについて 

このユーザガイドでは、ほとんどのモデルに共通の機能について説明します。一部の機能は、お使 
いの コン ピュ ータで 対応していない場合もあります。 
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USB デバイスの使用 


ユニバーサルシリアルバス （USB) は、 USB キーボード、マウス、ドライブ、プリンタ、スキヤ 
ナ、ハブなどの別売の外付けデバイスを接続するためのハードウェアインタフェースです。デバイ 
スは、コンピユータまたは別売のドッキングデバイスにち結できます。 

USB デバイスには、追加サポートソフトウェアを必要とするものがありますが、通常はデバイスに 
付属しています。デバイス固有のソフトウェアについて詳しくは、デバイスに付属の操作説明書を参 
照してください。 

モデルにより、コンピユータには最大4つの USB ポートがあり、 USB 1.0、 USB 1.1、 USB 2.0 の各 
デバイスに対応しています。別売のドッキングデバイスまたは USB ハブには、コンピユータととも 
に使用可能な追加の USB ポートが装備されています。 



USB デバイスの接続 


八 ミ主意 USB コネクタの損傷を防ぐため、 USB デバイスの接続時に必要な上の力を加えない 

でください。 


コンピユータに USB デバイスを接続するには、デバイスの USB ケーブルを USB ポートに差し込み 
ます。デバイスが検出されると音が鳴ります。 
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ミ主記. USB デバイスを初めて接結した場合は、タスクバーのち端の通知領域に[新しいハ- 
ドウ エアが見つか りました]というメ ツセー ジが表示されます。 


USB デバイスの停止 


A ミ主意 情報の消失やシステムの応答停止を防ぐため、 USB デバイスを取り外すときは、まず 
停止してください。 

ま意 USB コネクタの損傷を防ぐため、 USB デバイスを取り外すときにケーブルを引っ張 

らないでください。 


USB デバイスを停止するには、な下の手順で操作します。 

1. タスクバーのち端にある通知領域の [ハー ドウ：！;アの安全な取り外し]アイコンをダブルクリック 
します。 


2 . 


3. 
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ま記： [ハードウエアの安全な取り外し]アイコンを表示するには、通知領域の[隠れてい 
るインジケータを表示します]アイコン （< または <<) をクリックします。 


一覧のデバイス名をクリックしまず。 


ミ主記： 一覧に表示されない USB デバイスを取り外す場合、デバイスを停止する必要は 
U ありません。 


[停止]をクリックし、 [OK] をクリックしまず。 


USB レガシーサポート 

USB レガシーサポート（出荷時は有効）により W 下の機能を利巧できます。 

• コンピュータの起動時または Windows® な外のプログラムやユーティリティの実行時の、コンピ 
ュータの USB ポートに接続された USB キーボード、マウス、またはハブの使用 

• 別売の外付けマルチベイまたは別売の USB 起動デバイスからの起動または再起動 

USB レガシーサポートは出荷時の設定で有効になっています。 USB レガシーサポートを無効または 
有効にするには、な下の手順で操作します。 

1. コンピュータの電源を入れるか再起動し、画面の左下隅に [F10=ROMBasedSe 山 P] メツセージが 
表示されている間に f10 キーをホ甲して、 Computer Setup] を起動します。 

2. 矢印キーを使用して [System Configuration] (システム コンフィ ギュレーシ ヨン）一 [Device 
configurations] (デバイス設定）の順に選択し、 enter キーを押します。 
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3. 矢印キーを使用して USB レガシーサポートを有効または無効にし、 f10 キーを押しまず。 

4. 設定を変更して [ComputerSetup] を終了ずるには、矢印キーを使用して [File] (ファイル）一 [Save 
Changes and Exit] (設定を保存して終了）の順に選択してから、画面の説明に沿って操作しま 
す。 

設定は、コンピュータを巧起動したときに有効になります。 
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21394 デバイスの使用（一部のモデルの 
み） 


1394は、高まマルチメディアまたはデータストレージデバイスをコンピユータに接結するための 
ハードウェアインタフェースです。スキヤナ、デジタルカメラ、デジタルビデオカメラには、をく 
の場合、1394接続が必要です。 

1394デバイスには、追加サポートソフトウェアを必要とするものがありますが、通常はデバイスに 
付属しています。デバイス固有のソフトウェアについて詳しくは、デバイスに付属の説明書を参照し 
てください。 

1394ポート（下の図を参照）では、 IEEE 1394a デバイスもサポートしています。 

が 
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1394 デバイスの接続 


八 を意： 1394ポートコネクタの損傷を防ぐため、1394デバイスの接続時に必要な上の力を加 
えないで〈ださい。 


コンピユータに1394デバイスを接続するには、デバイスの1394ケーブルを1394ポートに差し込み 
ます。デバイスが検出されると音が鳴ります。 


1394デバイスの停止 


A ミ主意： 情報の消失やシステムの応答停止を防ぐため、1394デバイスを取り外すときは、ま 
ず停止してください。 

ミ主意： 1394コネクタの損傷を防ぐため、1394デバイスを取り外すときにケーブルを引っ張 
らないでくださし、。 


1. タスクバーの右端にある通知領域の[ハードウエアの安全な取り外し]アイコンをダブルクリック 
します。 

を記： [ハードウエアのま全な取り外し]アイコンを表示するには、通な領域の隅れてい 
U るインジケータを表示します]アイコン （< または <<) をクリックします。 

2. -覧のデバイス名をクリックします。 

& を記. デバイスが表示されない場合は、取り外す前にデバイスを停止する必要はありま 
U せん。 


3. [停止]をクリックし、 [0 のをクリックします C 
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3 ドッキングコネクタの使用（一部のモデ 
ルのみ） 


ドッキングコネクタを使用して、コンピュータを別売のドッキングデバイスにち続できます。別売 
のドッキングデバイスには、コンピュータを装着すると使用できるポートおよびコネクタが装備され 
ています。 



6 第3章ドッキングコネクタの使用（一部のモデルのみ) 
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